
Label qualité : 
Qualicoat /Qualimarine / Qualanod

Garantie 10 ans pour tous les vices de 
fabrication pour une utilisation normale 
du produit

Garantie 2 ans pour les accessoires

Les + produits
• Léger et résistant

•

Nécessite peu d’entretien, résiste 
aux intempéries et à la corrosion.

> Aluminium (assemblage mécano-soudé par tenons
et mortaise pour une grande solidité. Protection par
thermolaquage. Ponçage et traitement chimique)

>
>
>
> 1 platine de guidage avec galet nylon

GAMME ALUMINIUM
Portail & portillon

Coloris disponibles
RAL 7016

Motorisable & sens d’ouverture reversible 
Serrure à canon européen
Poignée aluminium thermolaquée noire

> 1 rail et 1 butée d’ouverture
à visser au sol

•

Prêt à poser

Modèle TURIN

>
>
>

> Sabot de sol

Portail motorisable
Serrure à canon européen
Poignée aluminium thermo-
laquée noire

> Gonds réglables à visser

>
>

Serrure à canon européen
Poignée aluminium thermo-
laquée noire

> Gonds réglables à visser

Notre gamme de portails et portillons au design chic sécurise
votre propriété battant ou coulissant selon votre choix ils sont
disponibles en version manuelle ou motorisable sur traverse basse .

1m 3m ou 3m50 3m ou 3m50

Matériaux

1.20m
ou
1.40m
ou 
1.60m

> 1 platine de réception

contact@districlos.com districlos.com

Portail coulissant :

TYPE HAUTEUR
(mm)

Portillon

1700

LARGEUR
(mm)

MONTANTS
(mm)

TRAVERSES
(mm)

BARREAUX
(mm)

LAMES
(mm)

Portail battant

Portail coulissant

1000

3000 ou 3500
80 x 45

80 x 35

70 x 55

70 x 16 150

Portail battant :

Résidentiel

Portillon :
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